
Im155\im155p串口使用

1.1.200SMART-IM155P
PLC：SMART-ST30
IP地址；192.168.10.72
子网掩码；255.255.255.0
默认网关；0.0.0.0
站名；plc200smart

485设备：多合一环境传感器

地址站号； 1
波特率； 9600
检验位； 0
停止位； 1
寄存器地址

0x0001 空气温度

0x0002 空气湿度

0x0006 PM2.5
0x0007 PM10
0x0008 臭氧

0x0009 二氧化碳

0x000A 甲醛

0x000B TVOC

配置 im155p
进入软件点击“工具”--“查找 PROFINET设备”--进入“查看 PROFINET设备”页面

找到“IM155 I/O”--点击设置名称改为“im155p1”（必须要修改名称）--点击“取消”
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进入软件点击“工具”--“PROFINET”--进入“PROFINET向导”

PLC角色；勾选“控制器”

以太网端口

IP地址；192.168.10.72
子网掩码；255.255.255.0
默认网关；0.0.0.0
站名；plc200smart
通信

发送时钟;1.000ms
启动时间；10000ms
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点击“下一步”--“控制器配置”

在“目录”里找到-- “IM155P I/O ”--添加到“设备表”

修改名称，和在“查看 PROFINET设备”里设置名称保持一致

IP设置；用户设置

IP地址；192.168.10.26
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在设备目录中

点击“MODBUS 保持寄存器—4XXX”---添加“读 02字保持寄存器 4XXX”和“读 06字保持寄存器 4XXX”
起始地址自定义设置
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点击“下一步”

勾选 “禁止地址+1”

点击“下一步”

MODBUS从站地址； 1
功能码； 03—读保持寄存器

起始地址； 1
数量； 2
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点击“下一步”

MODBUS从站地址； 1
功能码； 03—读保持寄存器

起始地址； 6
数量； 6

最后点击“生成”
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效果展示
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1.2.1200-IM155\IM155P
485设备：多合一环境传感器

地址站号； 1
波特率； 9600
检验位； 0
停止位； 1
寄存器地址

0x0001 空气温度

0x0002 空气湿度

0x0006 PM2.5
0x0007 PM10
0x0008 臭氧

0x0009 二氧化碳

0x000A 甲醛

0x000B TVOC

打开“项目树”—找到“在线访问”—找到“电脑网卡”—查看是否连接到“im155p”—点击“在线和访问”

点击“功能”—“分配 PONFINET设备名称”—修改“设备名称为 im155p1200”（必须修改名称）—最后

“分配名称”
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在硬件目录中

“Other field devices”—“PROFINETIO”—“I/O”—“PHLING”—“PHLING I/O”—“PN16,IM155P I/O”
添加至“设备和网络”中

打开 IM155P属性

点击“PROFINET接口[X1]”—取消勾选“自动生成 PROFINET设备名称”
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点击“模块参数”—勾选“禁止地址+1”
设备名称改为“im155p1200”

在硬件目录中

打开“HOLDING_REGS_4XXXX”—添加“读 02字保持寄存器 4xxx_1”和“读 06字保持寄存器 4xxx_1”

点击“读 02字保持寄存器 4xxx_1”—打开模块设置点击“模块参数”

Modbus从地址(1..255)：1
起始地址(0-65535)：2
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点击“读 06字保持寄存器 4xxx_1”—打开模块设置点击“模块参数”

Modbus从地址(1..255)：1
起始地址(0-65535)：6
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返回“设备和网络”——选中 1214PLC——点击“编译”——最后下载

转至在线，无错误说明连接成功
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监控采集数据

在“监控和强制表”——“添加新监控表”

地址“IW100”到“IW116”
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